
A CPM-110 USB-s kártyaíró-olvasó számítógéphez
csatlakoztatva alkalmas EM technológiájú rendszerekben
proximity kártyák olvasására.

Használható kártyatípusok:
- ISO / Clamshell kártya
- EM kompatibilis kulcstartók, stb.
EM kompatibilis

- beléptetõ rendszerekben;
- munkaidõ nyilvántartó rendszerekben;
- PC-s felhasználói jogosultság ellenõrzés;
- termelésirányító rendszerekben;
- parkolási rendszerekben;
- lakásriasztóknál;
- vagyonvédelmi rendszerekben;

VÁLASZTHATÓ AZONOSÍTÓK:ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:

SZÉLESKÖRÛ FELHASZNÁLÁSI LEHETÕSÉGEK

KEDVEZÕ ÁRON

MagicProx-EM
ISO proximity kártya

MagicProx-EM
Clamshell kártya

MagicProx-EM
“Tumbler”kulcstartó

(fehér, bankkártya méretû) (fehér, bankkártya méretû)
(sötétkék, kisméretû)

MÛSZAKI PARAMÉTEREK:

Típus

Megnevezés:

Szín:

Burkolat:

Külsõ méretek:

Kijelzés:

Beépített billentyûzet:

Adófrekvencia:

Adatformátum:

USB csatlakozó:

USB kompatibilitás:

Olvasási távolság:

Kártya típusa:

Mûködési környzet:

Soros vonali param.:

Súly:

USB-s HID Proximity olvasó

CPR-110U

ABS

Antracit

114x74x25 mm

200 g

3 színû multicolor LED + hangjelzés

Nincs

USB-B

USB 2.0 „Full Speed”

125 KHz

max.5 cm*

14 karakteres szám (40 bites kártyaszám oktális formátumban)
lezárás: CR + LF (egyedi formátum is rendelhetõ)

Beltéri

9600-8N-1, Átvitelvezérlés: Nincs

EM4102 kompatibilis

Dolgozó azonosítás
termelésirányítási rendszerben

CPM-110U

USB-s EM Olvasó
125KHz Proximity

Cím:

Telefon:
Mobil:

E-mail:
WEB:

EUROPROX Bt.
H-8000, Székesfehérvár
Turóci utca 28/A.
(+36) (22) 300-528
(+36) (20) 439-4652
info@europrox.hu
www.europrox.hu

euro

* Az olvasási távolság függ a telepítési környezettõl.


